VZOR ULOZENI
SYSTEM FASERFIX KS+
POVRCH ASFALTOBETON TR. E 600

[BITUMENOVY PASEK / ZALIVKA ZA STUDENA

KRYT VOZOVKY
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\BETONOVA PODKLADN/ VRSTVA|

MINIMALNI POZADOVANA KVALITA BETONU = € 25/30 (*1)

(*1) POUZITY BETON MUS{ VEDLE DOPORUCENE MINIMALNI PEVNOSTNI TRIDY TAKE SPLNOVAT
VLASTNOSTI PODLE STUPNE VLIVU PROSTREDI, A TO V SOULADU S NORMOU CSN EN 206+A2

POZNAMKA: STAVEBN|/ DOPORUCENI JSOU V SOULADU S TECHNICKYM POKROKEM
AKTUALIZOVANY. AKTUALIZAC] POZBYVAJI STARSI VERZE PLATNOSTI. PLATNOST AKTUALN(

VERZE SI, PROSIM, OVERTE DOTAZEM NA technik@benefit.cz E hauraton benefit
T
5] i7ENI * GSM: +420 603 429 451 il: info@benefit.cz tel: +420 553 628 776
TRIDA ZATIZENI DLE CSN EN 1433 Benefij(r stavebni prvky sArgT,TJ]glrk(‘)r\]/igké 182?16,;4216 81 6pava Vlastovicky
www.hauraton.cz www.benefit.cz
NAZEV PROJEKTU: DATUM: 23-05-2022
FASERFIX KS+ VYPRACOVAL: Matéj Danék
POVRCH ASFALTOBETON KONTROLOVAL: | Petr Studeny
TRIDA ZATIZENI E 600 & NAVRHU: EVYKRESU-
PR 01-2022 01

VZOR ULOZEN| ZLABU
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