VZOR ULOZENI
SYSTEM FASERFIX KS+
POVRCH BETON TR. E 600

MALA FREKVENCE POJEZDU
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I ) BETONOVA PODKLADNI VRSTVA|
MINIMALNI POZADOVANA KVALITA BETONU = € 25/30 (*1)
(*1) POUZITY BETON MUS| VEDLE DOPORUCENE MINIMALN{ PEVNOSTNI TRIDY TAKE SPLNOVAT
VLASTNOSTI PODLE STUPNE VLIVU PROSTREDI, A TO V SOULADU S NORMOU CSN EN 206+A2
POZNAMKA: STAVEBNi DOPORUCEN] JSOU V SOULADU S TECHNICKYM POKROKEM AKTUALIZOVANY. E hauraton

AKTUALIZACI POZBYVAJI STARSI VERZE PLATNOSTI. PLATNOST AKTUALNI VERZE SI, PROSIM, OVERTE

DOTAZEM NA technik@benefit.cz

TRIDA ZATIZENI DLE CSN EN 1433

benefit
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GSM: +420 603 429 451 email: info@benefit.cz tel: +420 553 628 776
Benefit stavebni prvky s.r.o.Jarkovicka 102/10,746 01 Opava Vlastovicky

www.hauraton.cz
—

www.benefit.cz
—

NAZEV PROJEKTU:

FASERFIX KS+
POVRCH BETON
TRIDA ZATIZENI E 600
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VYPRACOVAL:

Matéj Danék

KONTROLOVAL:
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